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Voordelen: 
‐ Daling energiekosten d.m.v. windenergie 
‐ Betrouwbaar ontwerp  
‐ Kleine impact op omgeving 
‐ Onderhoudsvrij 
‐ Garantie 

Toepassing: 
‐ Bedrijven 
‐ Overheid 
‐ Particulieren 
‐ Woningcorporaties / VVE’s 
‐ Landbouwsector 

Turbine: 
‐ Vermogen turbine  1,3 kW 
‐ Type    Horizontale as, 3 wieken 
‐ Generator   Permanent magneettype 
‐ Wiekdiameter   2,9 m 
‐ Rotor oppervlak  6,8 m2 
‐ Materiaal wiek & vaan Glasvezel versterkte kunststof 
‐ Totaalgewicht turbine  39 kg 
‐ Levensduur    > 25 jaar 

Operationele data: 
‐ Opstart windsnelheid  3 m/s  (11km/h) 

‐ Maximale windsnelheid 45 m/s (162 km/h) 

  

 

Mast: 
‐ Hoogte tot gondel   14,5 m 
‐ Gewicht    165 kg 
‐ Type     Vrijstaand (zonder tuien) 
‐ Secties     4 x 3 m secties + 2 m topmast 
‐ Max. laterale last   2200 N 
‐ Max. verticale last   440 N 
‐ Fundering    3 m3 gewapend beton 
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