
 

 

Technische specificaties Techneco Vulcan + Techneco  Vulcan R 
 

Techneco Vulcan (R)  05(R) 06(R) 07(R) 09(R) 11(R) 13(R) 15(R) 18(R) 20(R) 25(R) 30(R) 35(R) 40(R) 

B0/W35 Verwarmingsvermogen kW 5.4 6.5 8.2 9.6 12.0 14.4 17.3 18.5 21.6 26.6 30.6 38.0 43.7 

 Elektrisch vermogen kW 1.2 1.5 1.9 2.2 2.8 3.3 3.8 4.0 5.0 6.2 6.7 8.6 9.7 

 COP - 4.5 4.3 4.4 4.5 4.3 4.3 4.3 4.6 4.3 4.3 4.5 4.4 4.4 

Reversibele uitvoering “R”  
in koelbedrijf                

W15/B30 Koelvermogen kW 6.5 8.4 9.9 11.7 14.4 17.8 21.3 21.1 26.9 32.2 37.0 45.9 55.9 

 Elektrisch vermogen kW 1.2 1.5 1.8 2.1 2.6 3.2 3.7 4.0 4.7 5.7 6.4 8.15 9.7 

Compressor                
Type  Scroll hermetisch 
Maximale stroomopname A 4.2 5.1 5.6 7.0 10.0 12.4 13.5 14.0 17.0 20.0 22.0 27.0 32.0 
Begrensde stroomopname A 12.5 17.5 17.5 17.5 25 32.5 35 35 40 45 52.5 65 80 
Maximale aanloopstroom A 24 32 40 46 50 66 74 74 99 123 127 167 198 
Nominale spanning V-f-Hz 400-3-50 

Afgiftezijde               
Materiaal  RVS AISI 316, 1.4401 
Hydraulische aansluiting R" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 11/4 
Waterinhoud incl. aansluiting l 1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 1.6 1.9 1.9 2.6 2.6 2.6 3.4 3.4 
Nominale volumestroom  m³/h 0.67 0.79 1.01 1.18 1.48 1.77 2.12 2.27 2.65 3.27 3.76 4.67 5.10 
Nominaal drukverlies kPa 2 5 6 6 9 10 11 12 10 10 18 14 18 

Reversibele uitvoering “R”  
in koelbedrijf                

Nominaal volumestroom (7/12°C) m³/h 0.97 1.26 1.50 1.76 2.17 2.69 3.24 3.22 4.09 4.91 5.65 7.02 8.48 
Nominaal drukverlies kPa 6 10 14 14 20 24 26 26 21 30 39 36 50 

Bronzijde             
Materiaal  RVS AISI 316, 1.4401 
Bronzijdige aansluiting R" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 11/2 
Waterinhoud incl. aansluiting l 1.3 1.7 1.7 2.2 2.2 2.7 2.7 2.7 3.9 5.0 5.0 7.3 7.3 
Verdampervermogen kW 4.2 5.0 6.3 7.4 9.2 11.1 13.5 14.5 16.6 20.4 23.9 29.4 34.0 
Nominaal volumestroom (-3/0°C) m³/h 1.37 1.58 1.99 2.35 2.93 3.52 4.27 4.62 5.25 6.46 7.09 9.31 10.5 
Nominaal drukverlies kPa 11 6 15 10 15 14 19 21 14 13 15 13 18 

Reversibele uitvoering “R”  
in koelbedrijf                

Verwarmingsvermogen  kW 7.1 9.3 11.0 12.9 15.9 19.9 23.5 24.8 29.9 35.7 41.0 50.9 61.9 
Nominaal Brondebiet (40/35°C) m³/h 1.36 1.76 2.08 2.46 3.02 3.84 4.58 4.74 5.88 6.98 7.93 9.88 12.1 
Nominaal drukverlies kPa 11 9 13 14 10 15 20 22 7 6 8 7 10 

Overige specificaties                
Zekering (traag) A 16 16 16 16 16 20 20 20 25 25 40 40 40 

Koudemiddel - R407C 

Gewicht koudemiddel kg 1.20 1.35 1.45 1.65 1.75 1.80 1.85 1.85 2.50 3.70 3.90 4.00 4.00 

Reversible uitvoering “R”                
Gewicht koudemiddel kg 1.20 1.35 1.45 1.65 1.75 1.80 1.85 2.45 2.50 3.70 3.90 4.00 4.00 
Olie - Ester olie 
Hoeveelheid olie l 1.0 1.1 1.1 1.1 1.36 1.85 1.65 1.89 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 
               
Netto totaal gewicht kg 104 108 108 114 116 126 140 140 230 240 245 250 255 

Reversible uitvoering “R”                
Netto totaal gewicht kg 114 118 118 124 126 136 150 150 245 255 260 265 270 

 
Alle gegevens zijn onder standaardcondities BO/W35 weergegeven. De grondwarmtebron is gemeten met 25% 
polypropyleenglycol. 

Geluidsdrukmeting 
 
De geluidsdrukmeting is toegepast op de Techneco Vulcan 07 en Techneco Vulcan 13. 
 
Techneco Vulcan  05(R) 06(R) 07(R) 09(R) 11(R) 13(R) 15(R) 18(R) 20(R) 25(R) 30(R) 35(R) 40(R) 

In opstellingsruimte 1 dB(A) 25 25 25 25 27 31 32 34 36 38 39 40 41 
 

1 Afstand 5m in hoekopstelling 



 

 

Temperaturen en vermogens van de Techneco Vulcan B/ W 
Bron tem peratuur (intrede warmtepomp) brijn/water **  

in °C  
water/water in °C  

  
-5 0 5 10 15 

Techneco 
Vulcan 
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kW 
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kW 

COP 
- 

VZ 
kW 

BZ 
kW 

EL 
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- 
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kW 
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kW 
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kW 
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35 4.7 3.4 1.3 3.7 5.4 4.2 1.2 4.5 6.1 4.9 1.2 5.1 7.1 5.9 1.2 5.9 8.1 7.0 1.2 6.9 
40 4.6 3.1 1.5 3.3 5.3 3.9 1.4 3.9 6.0 4.6 1.4 4.5 7.0 5.6 1.4 5.2 7.9 6.6 1.4 6.0 
45 4.5 2.9 1.6 2.9 5.2 3.6 1.6 3.4 5.9 4.3 1.5 4.0 6.8 5.2 1.6 4.5 7.7 6.2 1.5 5.2 
50 4.5 2.6 1.8 2.4 5.0 3.3 1.8 2.8 5.7 4.0 1.7 3.4 6.7 4.9 1.8 3.8 7.5 5.8 1.7 4.3 

05 
55 4.4 2.4 2.0 2.0 4.9 2.9 2.0 2.3 5.6 3.7 1.9 2.8 6.5 4.6 1.9 3.1 7.3 5.4 1.9 3.5 

35 5.7 4.1 1.5 3.6 6.5 5.0 1.5 4.3 7.5 6.0 1.4 5.0 8.7 7.2 1.5 5.8 9.9 8.5 1.4 6.7 
40 5.6 3.8 1.7 3.2 6.3 4.7 1.7 3.8 7.3 5.6 1.7 4.4 8.5 6.8 1.7 5.1 9.7 8.0 1.7 5.9 

45 5.5 3.5 2.0 2.8 6.3 4.3 1.9 3.3 7.1 5.2 1.9 3.9 8.3 6.4 1.9 4.4 9.4 7.5 1.9 5.1 

50 5.5 3.2 2.2 2.3 6.1 4.0 2.1 2.7 7.0 4.9 2.1 3.3 8.1 6.0 2.1 3.7 9.2 7.1 2.1 4.2 
06 

55 5.4 2.9 2.4 2.0 5.9 3.7 2.4 2.2 6.8 4.5 2.3 2.7 7.9 5.6 2.4 3.0 8.9 6.6 2.4 3.4 

35* 7.2 5.2 1.9 3.7 8.2 6.3 1.9 4.4 9.4 7.6 1.8 5.1 11.0 9.1 1.9 5.9 12.5 10.7 1.8 6.9 
40 7.1 4.8 2.2 3.3 8.0 5.9 2.1 3.9 9.2 7.1 2.1 4.5 10.7 8.6 2.1 5.2 12.2 10.1 2.1 6.0 
45 7.0 4.4 2.5 2.9 7.9 5.4 2.4 3.4 9.0 6.6 2.4 4.0 10.5 8.1 2.4 4.5 11.9 9.5 2.4 5.2 
50* 6.9 4.0 2.8 2.4 7.7 5.0 2.7 2.8 8.8 6.2 2.6 3.4 10.2 7.5 2.7 3.8 11.6 8.9 2.7 4.3 

07 
55 6.8 3.6 3.1 2.0 7.5 4.6 3.0 2.3 8.6 5.7 2.9 2.8 10.0 7.0 3.0 3.1 11.2 8.3 3.0 3.5 

35 8.4 6.2 2.2 3.7 9.6 7.4 2.2 4.5 11.0 8.9 2.1 5.2 12.9 10.8 2.2 6.0 14.7 12.6 2.1 7.0 
40 8.3 5.7 2.6 3.3 9.4 6.9 2.5 3.9 10.8 8.4 2.4 4.6 12.6 10.1 2.5 5.3 14.3 11.9 2.4 6.1 
45 8.2 5.3 2.9 2.9 9.2 6.4 2.8 3.4 10.6 7.8 2.7 4.0 12.3 9.5 2.8 4.6 13.9 11.2 2.8 5.3 
50 8.0 4.8 3.3 2.5 9.0 5.9 3.1 2.9 10.3 7.3 3.0 3.4 12.0 8.9 3.1 3.8 13.5 10.4 3.1 4.4 

09 
55 7.9 4.3 3.6 2.0 8.8 5.4 3.5 2.4 10.1 6.8 3.3 2.8 11.7 8.3 3.4 3.1 13.1 9.7 3.4 3.5 

35 10.8 7.9 2.8 3.8 12.0 9.2 2.8 4.3 13.6 11.0 2.7 5.1 15.9 13.3 2.6 6.0 18.0 15.5 2.5 7.1 
40 10.6 7.4 3.1 3.4 11.8 8.7 3.1 3.9 13.3 10.3 3.0 4.6 15.5 12.5 3.0 5.3 17.5 14.6 2.9 6.2 
45 10.4 6.9 3.5 3.1 11.6 8.1 3.4 3.5 13.0 9.7 3.4 4.0 15.1 11.7 3.4 4.6 17.0 13.7 3.3 5.3 
50 10.2 6.4 3.8 2.7 11.3 7.6 3.8 3.0 12.8 9.0 3.8 3.4 14.7 11.0 3.7 4.0 16.6 12.9 3.7 4.5 

11 
55 10.0 5.9 4.1 2.3 11.1 7.0 4.1 2.6 12.5 8.3 4.1 2.8 14.3 10.2 4.1 3.3 16.1 12.0 4.1 3.6 

35* 12.7 9.3 3.4 3.8 14.4 11.1 3.3 4.3 16.5 13.1 3.4 4.9 19.1 15.6 3.5 5.5 21.7 18.2 3.5 6.2 
40 12.5 8.7 3.8 3.4 14.1 10.4 3.7 3.9 16.1 12.3 3.8 4.4 18.6 14.6 3.9 4.9 21.0 17.1 3.9 5.5 
45 12.2 8.1 4.1 3.0 13.8 9.7 4.1 3.4 15.7 11.5 4.2 3.9 18.0 13.7 4.3 4.3 20.4 16.0 4.4 4.8 
50* 12.0 7.5 4.5 2.7 13.5 9.0 4.5 3.0 15.3 10.7 4.6 3.3 17.5 12.7 4.8 3.7 19.7 15.0 4.8 4.1 

13 
55 11.7 6.9 4.9 2.3 13.2 8.3 4.9 2.5 14.9 9.9 5.0 2.8 16.9 11.7 5.2 3.1 19.1 13.9 5.2 3.4 

35 15.4 11.5 3.9 4.0 17.3 13.5 3.8 4.3 19.7 16.0 3.7 5.3 22.5 18.5 4.0 5.7 25.4 21.4 4.0 6.4 
40 15.1 10.7 4.3 3.6 17.0 12.7 4.3 3.9 19.3 15.0 4.2 4.7 21.9 17.4 4.5 5.0 24.6 20.1 4.5 5.7 
45 14.7 9.9 4.8 3.2 16.6 11.8 4.8 3.5 18.8 14.0 4.8 4.1 21.2 16.2 5.0 4.4 23.8 18.8 5.0 4.9 
50 14.4 9.1 5.3 2.7 16.2 11.0 5.2 3.1 18.3 13.0 5.3 3.5 20.6 15.1 5.5 3.8 23.0 17.5 5.5 4.2 

15 
55 14.1 8.3 5.7 2.3 15.9 10.1 5.7 2.7 17.9 12.0 5.8 2.8 20.0 14.0 6.0 3.1 22.2 16.2 6.0 3.5 

35 16.3 12.2 4.1 4.0 18.5 14.5 4.0 4.6 21.2 17.1 4.1 5.1 24.5 20.3 4.2 5.8 27.9 23.6 4.2 6.6 
40 16.1 11.5 4.6 3.5 18.1 13.6 4.5 4.0 20.7 16.1 4.6 4.5 23.9 19.2 4.7 5.1 27.0 22.3 4.7 5.7 
45 15.7 10.7 5.0 3.2 17.7 12.8 5.0 3.6 20.2 15.1 5.1 4.0 23.1 17.9 5.2 4.4 26.2 20.9 5.3 4.9 
50 15.4 10.0 5.5 2.8 17.3 11.9 5.5 3.2 19.7 14.1 5.6 3.5 22.5 16.7 5.8 3.9 25.3 19.5 5.8 4.3 

18 
55 15.0 9.1 5.9 2.5 17.0 11.0 5.9 2.9 19.1 13.1 6.1 3.2 21.7 15.4 6.3 3.4 24.5 18.2 6.3 3.9 
35 19.3 14.2 5.1 3.8 21.6 16.6 5.0 4.3 24.6 19.7 4.8 5.1 28.0 22.8 5.2 5.4 31.7 26.5 5.1 6.2 
40 19.0 13.4 5.6 3.4 21.2 15.6 5.6 3.9 24.0 18.5 5.5 4.5 27.2 21.4 5.8 4.8 30.7 24.9 5.8 5.5 
45 18.7 12.5 6.2 3.1 20.8 14.6 6.2 3.4 23.5 17.3 6.2 3.9 26.4 20.0 6.4 4.2 29.7 23.3 6.4 4.8 
50 18.3 11.6 6.7 2.7 20.4 13.6 6.8 3.0 22.9 16.1 6.8 3.4 25.6 18.6 7.1 3.6 28.8 21.7 7.1 4.1 

20 
55 18.0 10.7 7.3 2.4 20.0 12.6 7.4 2.6 22.4 14.9 7.5 2.8 24.9 17.2 7.7 3.0 27.8 20.1 7.7 3.4 

35 23.8 17.5 6.3 3.8 26.6 20.4 6.2 4.3 30.2 24.3 6.0 5.1 34.4 28.1 6.3 5.5 38.9 32.7 6.2 6.2 
40 23.5 16.4 7.0 3.4 26.1 19.2 6.9 3.9 29.6 22.8 6.8 4.5 33.5 26.4 7.1 4.9 37.8 30.8 7.1 5.5 
45 23.1 15.4 7.7 3.1 25.7 18.0 7.6 3.4 29.0 21.3 7.6 3.9 32.6 24.7 7.9 4.3 36.7 28.9 7.9 4.8 
50 22.7 14.3 8.4 2.7 25.2 16.8 8.4 3.0 28.3 19.9 8.4 3.4 31.7 23.0 8.7 3.6 35.6 26.9 8.7 4.1 

25 
55 22.4 13.3 9.1 2.4 24.7 15.6 9.1 2.6 27.7 18.4 9.3 2.8 30.8 21.3 9.5 3.0 34.5 25.0 9.5 3.4 

35 27.5 20.6 6.9 4.0 30.6 23.9 6.7 4.5 34.7 28.3 6.5 5.4 39.4 32.6 6.9 5.8 44.4 37.5 6.8 6.5 
40 27.1 19.4 7.7 3.6 30.1 22.5 7.6 4.1 34.0 26.6 7.4 4.7 38.5 30.7 7.8 5.1 43.3 35.5 7.8 5.8 
45 26.6 18.1 8.5 3.2 29.6 21.2 8.4 3.6 33.4 25.0 8.4 4.1 37.5 28.8 8.7 4.5 42.2 33.5 8.7 5.0 
50 26.2 16.9 9.2 2.8 29.1 19.8 9.2 3.1 32.7 23.4 9.3 3.5 36.6 26.9 9.6 3.8 41.1 31.5 9.6 4.3 

30 
55 25.7 15.7 10.0 2.5 28.6 18.5 10.1 2.7 32.1 21.8 10.3 2.9 35.7 25.1 10.5 3.2 40.0 29.5 10.5 3.6 

35 34.0 25.3 8.7 3.9 38.0 29.4 8.6 4.4 43.3 34.9 8.4 5.2 49.4 40.4 9.1 5.5 56.1 47.0 9.2 6.1 
40 33.3 23.7 9.6 3.5 37.2 27.6 9.6 4.0 42.2 32.8 9.5 4.6 48.0 37.9 10.1 4.9 54.4 44.2 10.3 5.4 
45 32.6 22.0 10.6 3.2 36.4 25.8 10.6 3.5 41.2 30.6 10.6 4.0 46.6 35.4 11.2 4.3 52.6 41.3 11.3 4.8 
50 31.9 20.4 11.5 2.8 35.6 24.0 11.6 3.1 40.1 28.4 11.7 3.4 45.2 32.9 12.3 3.7 50.9 38.5 12.4 4.1 

35 
55 31.2 18.7 12.4 2.4 34.7 22.1 12.6 2.6 39.1 26.3 12.9 2.8 43.7 30.4 13.3 3.1 49.1 35.7 13.5 3.4 
35 39.1 29.3 9.8 4.0 43.7 34.0 9.7 4.4 49.8 40.4 9.5 5.3 56.8 46.7 10.3 5.6 64.5 54.4 10.4 6.2 
40 38.3 27.4 10.8 3.6 42.8 31.9 10.8 4.1 48.5 37.9 10.7 4.7 55.2 43.8 11.4 5.0 62.6 51.1 11.6 5.5 
45 36.7 23.8 13.2 3.3 41.0 28.0 13.3 3.6 46.2 33.3 13.5 4.1 52.1 38.4 14.0 4.4 58.7 44.9 14.3 4.9 
50 34.5 19.2 17.4 2.9 38.4 22.9 18.0 3.2 42.8 27.1 18.8 3.5 47.6 31.3 19.0 3.8 53.2 36.8 19.2 4.2 

40 
55 31.6 14.2 24.9 2.5 35.1 17.2 26.4 2.7 38.6 20.4 28.9 2.9 42.1 23.5 27.7 3.2 46.6 27.9 28.2 3.5 

TVL: Water aanvoertemperatuur (uittrede warmtepomp); VZ: Verwarmingszijde; BZ: Bronzijde; EL: Electrisch vermogen 
Gegevens gemeten bij Warmtepompen Test Centrum in Winterthur-Töss.  
** Bronmengverhouding: 25% Glycol 



 

 

Koelvermogen Techneco Vulcan R 
Retour bron systeem (intrede warmtepomp) in °C  

 
Techneco
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7 5.7 6.4 0.9 6.1 5.5 6.2 1.1 5.2 5.2 6.1 1.2 4.4 4.9 6.0 1.4 3.6 4.6 5.8 1.5 3.0 
9 6.0 6.6 0.9 6.4 5.7 6.4 1.0 5.5 5.4 6.3 1.2 4.6 5.1 6.2 1.3 3.8 4.8 6.0 1.5 3.2 
11 6.2 6.8 0.9 6.7 6.0 6.7 1.0 5.7 5.7 6.6 1.2 4.8 5.4 6.4 1.3 4.0 5.0 6.2 1.5 3.3 
13 6.5 7.1 0.9 7.0 6.2 6.9 1.0 6.0 5.9 6.8 1.2 5.0 5.6 6.6 1.3 4.2 5.3 6.4 1.5 3.5 

05R 

15 6.7 7.3 0.9 7.3 6.5 7.1 1.0 6.2 6.2 7.0 1.2 5.3 5.8 6.8 1.3 4.4 5.5 6.6 1.5 3.6 
7 7.4 8.2 1.2 6.2 7.1 8.1 1.4 5.2 6.8 7.9 1.5 4.4 6.4 7.7 1.7 3.6 6.0 7.5 2.0 3.0 
9 7.7 8.5 1.2 6.5 7.4 8.4 1.3 5.5 7.1 8.2 1.5 4.6 6.7 8.0 1.7 3.8 6.2 7.8 2.0 3.2 
11 8.0 8.8 1.2 6.8 7.7 8.7 1.3 5.8 7.4 8.5 1.5 4.9 7.0 8.3 1.7 4.0 6.5 8.0 2.0 3.3 
13 8.4 9.2 1.2 7.1 8.0 9.0 1.3 6.0 7.7 8.8 1.5 5.1 7.3 8.5 1.7 4.2 6.8 8.3 1.9 3.5 

06R 

15 8.7 9.5 1.2 7.4 8.4 9.3 1.3 6.3 8.0 9.1 1.5 5.3 7.6 8.8 1.7 4.4 7.1 8.6 1.9 3.7 
7 8.8 9.7 1.4 6.3 8.4 9.6 1.6 5.3 8.0 9.4 1.8 4.4 7.6 9.2 2.1 3.7 7.1 8.9 2.3 3.0 
9 9.1 10.1 1.4 6.6 8.8 9.9 1.6 5.6 8.4 9.7 1.8 4.7 7.9 9.5 2.0 3.9 7.4 9.2 2.3 3.2 
11 9.5 10.5 1.4 6.9 9.2 10.3 1.6 5.8 8.7 10.1 1.8 4.9 8.3 9.8 2.0 4.1 7.7 9.5 2.3 3.4 
13 9.9 10.8 1.4 7.2 9.5 10.6 1.6 6.1 9.1 10.4 1.8 5.1 8.6 10.2 2.0 4.3 8.1 9.9 2.3 3.5 

07R 

15 10.3 11.2 1.4 7.5 9.9 11.0 1.6 6.4 9.5 10.8 1.8 5.4 9.0 10.5 2.0 4.5 8.4 10.2 2.3 3.7 
7 10.3 11.5 1.6 6.3 9.9 11.2 1.9 5.3 9.4 11.0 2.1 4.4 8.9 10.7 2.4 3.7 8.3 10.5 2.7 3.1 
9 10.8 11.9 1.6 6.6 10.3 11.6 1.9 5.6 9.8 11.4 2.1 4.7 9.3 11.1 2.4 3.9 8.7 10.8 2.7 3.2 
11 11.2 12.3 1.6 6.9 10.8 12.1 1.8 5.8 10.3 11.8 2.1 4.9 9.7 11.5 2.4 4.1 9.1 11.2 2.7 3.4 
13 11.7 12.8 1.6 7.2 11.2 12.5 1.8 6.1 10.7 12.2 2.1 5.1 10.1 11.9 2.4 4.3 9.5 11.6 2.7 3.5 

09R 

15 12.2 13.2 1.6 7.5 11.7 12.9 1.8 6.4 11.1 12.6 2.1 5.3 10.6 12.3 2.4 4.5 9.9 11.9 2.7 3.7 
7 12.7 14.1 2.0 6.3 12.2 13.9 2.3 5.3 11.6 13.6 2.6 4.5 11.0 13.2 2.9 3.8 10.3 12.9 3.3 3.1 
9 13.2 14.6 2.0 6.6 12.7 14.4 2.3 5.6 12.1 14.1 2.6 4.7 11.5 13.7 2.9 4.0 10.8 13.3 3.3 3.3 
11 13.8 15.1 2.0 7.0 13.3 14.9 2.3 5.9 12.7 14.6 2.6 4.9 12.0 14.1 2.9 4.1 11.3 13.7 3.3 3.5 
13 14.3 15.6 2.0 7.3 13.8 15.4 2.3 6.1 13.2 15.1 2.6 5.2 12.5 14.6 2.9 4.3 11.7 14.2 3.2 3.6 

11R 

15 14.9 16.1 1.9 7.7 14.4 15.9 2.2 6.4 13.7 15.6 2.5 5.4 13.0 15.1 2.9 4.5 12.2 14.6 3.2 3.8 
7 15.7 17.5 2.6 6.1 15.0 17.1 2.9 5.2 14.2 16.6 3.2 4.4 13.4 16.2 3.6 3.7 12.6 15.7 4.0 3.1 
9 16.4 18.2 2.6 6.4 15.7 17.8 2.9 5.5 14.9 17.3 3.2 4.6 14.1 16.8 3.6 3.9 13.2 16.3 4.0 3.3 
11 17.2 19.0 2.6 6.6 16.4 18.5 2.9 5.7 15.6 17.9 3.2 4.8 14.7 17.5 3.6 4.1 13.8 16.9 4.0 3.4 
13 17.9 19.7 2.6 6.8 17.1 19.2 2.9 5.9 16.3 18.6 3.2 5.0 15.4 18.1 3.6 4.3 14.4 17.5 4.0 3.6 

13R 

15 18.6 20.4 2.6 7.0 17.8 19.9 2.9 6.1 17.0 19.3 3.2 5.2 16.0 18.7 3.6 4.4 15.1 18.1 4.0 3.7 
7 18.9 20.9 3.0 6.4 18.0 20.3 3.3 5.5 17.0 19.7 3.7 4.6 16.0 19.1 4.1 3.9 15.0 18.6 4.7 3.2 
9 19.8 21.8 3.0 6.7 18.8 21.1 3.3 5.7 17.8 20.4 3.7 4.8 16.7 19.8 4.1 4.0 15.6 19.3 4.7 3.4 
11 20.6 22.6 3.0 6.9 19.6 21.9 3.3 5.9 18.5 21.2 3.7 5.0 17.5 20.5 4.1 4.2 16.3 19.9 4.7 3.5 
13 21.5 23.5 3.0 7.2 20.5 22.7 3.3 6.2 19.3 21.9 3.7 5.2 18.2 21.2 4.1 4.4 17.0 20.6 4.7 3.6 

15R 

15 22.3 24.3 3.0 7.5 21.3 23.5 3.3 6.4 20.1 22.7 3.7 5.4 18.9 21.9 4.1 4.6 17.7 21.2 4.7 3.8 
7 18.8 22.0 3.4 5.6 18.0 21.5 3.7 4.9 17.1 20.9 4.0 4.3 16.2 20.3 4.4 3.7 15.2 19.7 4.7 3.2 
9 19.7 22.9 3.4 5.8 18.8 22.3 3.7 5.0 17.8 21.7 4.1 4.4 16.9 21.1 4.4 3.8 15.9 20.4 4.8 3.3 
11 20.5 23.8 3.4 6.0 19.6 23.2 3.8 5.2 18.6 22.5 4.1 4.5 17.6 21.8 4.5 3.9 16.6 21.2 4.8 3.4 
13 21.4 24.7 3.4 6.2 20.3 24.0 3.8 5.3 19.3 23.3 4.2 4.6 18.3 22.6 4.5 4.1 17.3 21.9 4.9 3.5 

18R 

15 22.2 25.6 3.4 6.5 21.1 24.8 3.9 5.4 20.1 24.1 4.2 4.7 19.0 23.4 4.6 4.2 18.0 22.6 4.9 3.6 
7 23.9 26.7 3.9 6.1 22.6 25.7 4.2 5.3 21.4 24.9 4.7 4.6 20.1 24.2 5.3 3.8 18.9 23.6 6.0 3.2 
9 25.0 27.8 4.0 6.3 23.7 26.8 4.3 5.5 22.4 25.9 4.7 4.8 21.1 25.1 5.3 4.0 19.8 24.5 5.9 3.3 
11 26.1 29.0 4.0 6.5 24.7 27.8 4.3 5.8 23.4 26.9 4.7 5.0 22.1 26.0 5.3 4.2 20.8 25.3 5.9 3.5 
13 27.2 30.1 4.1 6.7 25.8 28.9 4.3 6.0 24.5 28.0 4.7 5.2 23.0 26.9 5.3 4.4 21.7 26.2 5.9 3.7 

20R 

15 28.3 31.3 4.1 6.9 26.9 29.9 4.3 6.2 25.5 29.0 4.7 5.4 24.0 27.8 5.3 4.6 22.6 27.0 5.9 3.8 
7 28.7 32.0 4.5 6.3 27.3 31.0 5.1 5.4 25.9 30.0 5.7 4.5 24.4 29.3 6.4 3.8 23.0 28.6 7.2 3.2 
9 29.9 33.2 4.5 6.6 28.5 32.2 5.1 5.6 27.1 31.2 5.7 4.8 25.5 30.3 6.4 4.0 24.1 29.6 7.2 3.4 
11 31.2 34.4 4.5 6.9 29.7 33.4 5.1 5.9 28.3 32.4 5.7 5.0 26.6 31.4 6.4 4.2 25.1 30.6 7.2 3.5 
13 32.4 35.5 4.5 7.2 31.0 34.5 5.1 6.1 29.5 33.5 5.7 5.2 27.7 32.4 6.4 4.4 26.2 31.5 7.2 3.7 

25R 

15 33.6 36.7 4.5 7.5 32.2 35.7 5.1 6.4 30.7 34.7 5.7 5.4 28.8 33.4 6.4 4.5 27.3 32.5 7.2 3.8 
7 33.0 36.5 5.1 6.5 31.5 35.5 5.7 5.5 29.9 34.5 6.4 4.7 28.3 34.0 7.3 3.9 26.6 33.0 8.2 3.3 
9 34.5 38.0 5.1 6.7 32.9 36.9 5.7 5.8 31.3 35.8 6.4 4.9 29.6 35.2 7.2 4.1 27.9 34.2 8.1 3.4 
11 35.9 39.4 5.1 7.0 34.2 38.2 5.7 6.0 32.7 37.0 6.4 5.1 30.9 36.4 7.2 4.3 29.1 35.4 8.1 3.6 
13 37.4 40.9 5.2 7.2 35.6 39.6 5.7 6.2 34.0 38.3 6.4 5.3 32.2 37.5 7.2 4.5 30.4 36.5 8.1 3.7 

30R 

15 38.8 42.3 5.2 7.5 37.0 41.0 5.7 6.5 35.4 39.6 6.4 5.5 33.5 38.7 7.2 4.6 31.6 37.7 8.1 3.9 
7 41.0 45.5 6.7 6.1 39.0 44.0 7.4 5.3 37.0 43.0 8.2 4.5 34.5 41.5 9.1 3.8 32.5 40.5 10.3 3.2 
9 42.7 47.3 6.7 6.3 40.7 45.7 7.4 5.5 38.6 44.5 8.2 4.7 36.1 43.0 9.1 4.0 34.0 42.0 10.3 3.3 
11 44.5 49.1 6.8 6.5 42.5 47.5 7.4 5.7 40.3 46.1 8.2 4.9 37.8 44.6 9.1 4.1 35.6 43.4 10.3 3.5 
13 46.2 51.0 6.8 6.8 44.2 49.2 7.5 5.9 41.9 47.6 8.2 5.1 39.4 46.1 9.2 4.3 37.1 44.9 10.3 3.6 

35R 

15 47.9 52.8 6.9 7.0 45.9 50.9 7.5 6.1 43.5 49.2 8.2 5.3 41.0 47.7 9.2 4.5 38.7 46.3 10.3 3.8 
7 49.5 55.5 8.2 6.1 47.5 53.5 8.8 5.4 45.0 52.0 9.7 4.6 42.5 50.5 10.9 3.9 40.0 49.5 12.3 3.3 
9 51.7 57.7 8.3 6.2 49.6 55.6 8.9 5.6 47.0 54.0 9.8 4.8 44.4 52.4 10.9 4.1 41.8 51.2 12.3 3.4 
11 53.9 59.9 8.4 6.4 51.7 57.7 9.0 5.8 49.0 56.0 9.8 5.0 46.3 54.3 10.9 4.2 43.6 53.0 12.3 3.5 
13 56.0 62.0 8.6 6.5 53.8 59.8 9.1 5.9 51.0 58.0 9.9 5.2 48.2 56.2 11.0 4.4 45.5 54.7 12.3 3.7 

40R 

15 58.2 64.2 8.7 6.7 55.9 61.9 9.2 6.1 53.0 60.0 9.9 5.3 50.1 58.1 11.0 4.6 47.3 56.4 12.3 3.8 

TVL: Water aanvoertemperatuur (uittrede warmtepomp); VZ: Afgiftesysteem; BZ: Bronzijde; EL: Elektrisch vermogen 



 

 

Techneco Vulcan afmetingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Techneco Vulcan warmtepomp 7 CV wp in 
2 TRD 10 8 Bron wp in zonder geïntegreerde circulatiepomp  

3 Aan/uitschakelaar 9 Bron wp in met geïntegreerde circulatiepomp  
4 Regelkast 10 Bron  wp uit 

5 CV  wp uit zonder geïntegreerde circulatiepomp 11 Elektrische aansluitingen 
6 CV wp uit  met geïntegreerde circulatiepomp    
 
 

Model a b d e g h i j k l m n o p q 
05 710 520 105 135 832 900 164 164 321 641 241 102 177 110 25 
06 710 520 105 135 832 900 164 164 321 641 241 102 177 110 25 
07 710 520 105 135 832 900 164 164 321 641 241 102 177 110 25 
09 710 520 105 135 832 900 226 164 321 641 196 147 177 110 25 
11 710 520 105 135 832 900 226 164 321 641 196 147 177 110 25 
13 710 520 105 135 832 900 226 164 321 641 196 147 177 110 25 
15 710 520 105 135 832 900 226 164 321 641 196 147 177 110 25 
18 710 520 105 135 832 900 226 164 321 641 196 147 177 110 25 
20 950 600 105 135 942 1010 302 257 - 717 208 109 283 110 35 
25 950 600 105 135 942 1010 242 257 - 717 208 109 283 110 35 
30 950 600 105 135 942 1010 242 257 - 717 208 109 283 110 35 
35 950 600 105 135 942 1010 242 257 - 717 208 109 283 110 35 
40 950 600 105 135 942 1010 242 257 - 717 208 109 283 110 35 

 
 
 
Integratie van de circulatiepompen 
 
Optioneel kunnen bij de modellen 05 t/m 
18 de circulatiepompen aan de CV zijde 
en aan de bronzijde geïntegreerd wor-
den. Dit dient om meer installatiegemak 
te verkrijgen. 
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